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10171 HMB04030M Piekarnik: 8 rodzajéw ogrzew., 3 szyby w drzwiach ,minutnik , g o no  : 49dB(A), klasa energetyczna:A, chowane pokr ta, pow oka: "Antyfinger Print", opuszczana grza ka grilla P yta 3610

ceramiczna: - Touch-Control, 4 pola grzejne w tym: 1 pole trzystrefowe, 1 pole dwustrefowe, 4 wska niki ciep a pozosta ego, atwy monta
-

PIEKARNIKI DO ZABUDOWY "W S UPKU"

B3101-5-M - 7 sposobow ogrzew., Isofront Plus, zegar 1y, sterowanie pokr tami, grzaka grilla, potréjna szyba panoramiczna, ch odzenie obudowy, drabinki, 1779
- poziom ha asu 49 dB(A) , pojemno : 51 I., emalia atwo czyszcz ca, klasa energoch onno ci A, pow oka: "Antyfinger Print"
—==——|Piekarnik z wozkiem, 8 sposob6w ogrzewewania, Isofront Plus, Backtronic, pokr t ami, grzaka grilla, potréja szyba panoramiczna,
B5705-5-M ** atwy demonta drzwi ch odzenie obudowy, funkcja szybkie nagrzewania, proponowania temperatury, zabezpieczenie przed dzie mi, wska nik ciep a pozosta ego, wska nik ciep a 3149
aktualnego, wy acznik bezpiecze stwa piekarnika, drabinki, poziom ha asu 49 dB(A), pojemno  : 53 I., tabela sma enia i pieczenia, klasa energoch onno ci: A, pow oka: "Antyfinger
Print"
Sterowanie sensorowe TOUCH CONTROL, ISOFRONT PLUS, termosonda, elektroniczne sterowanie temperatury od 30 do 300 stopni, przepisy automatyczne, menuw j z. polskim,
B9820-5M - ch odzenie obudowy 14 sposobéw ogrzewania ( w tym 3 sposoby gotowania na parze), potréjna szyba, funkcja: pieczenia w niskich podtrzymania 6299

proponowania temperatury; wska. nik ciep a pozosta ego, wska nik ciep a aktualnego, wy acznik bezpiecze stwa piekarnika, prowadnice z blokad , , poziom ha asu 46,7 dB(A),
pojemno 52 1., emalia atwo czyszcz ca, klasa energetyczna: A

PIEKARNIK DO ZABUDOWY "W S UPKU" - CULISENSE

S | PIEKARNIK AUTOMATYCZNY. Centraina nawigacia z dotykowym panelem sterowania, 13 funkcii piekarnika, 75 zaprogramowanych przepiséw, 5L liréw pojemno ci, aulomalyczne
programy gotowania z wykorzystaniem termosondy, atomatyczne programy gowwama 2 wykorzystaniem wagowej, elektroniczna regulacja

B9878-5M ** przed dzie mi, funkcja: szybkiego nagrzewania, pieczenia w niskich y, minutnik, przepisy; wska nik ciep a pozosta ego, wska ik clepa 5249

aktualnego, funkcja proponowania temperatury, wy  cznik bezpiecze stwa piekarmika, 3 programy czyszczenia pyroltycznego ( 3,15 h, 2.45 h, 2.15 h), ro en obrotowy, , fitr zapachowy,

poczworna szyba w drzwiach, o wietlenie halogenowe

URZ DZENIAW SYSYTEMIE MODULARNYM

7 sposobow ogrzewania ( gor ce powietrze MULTI, golcwvame naparze, pleczerie na parze opiekanie infratermiczne, rozmra aniefsuszenie, grill, pieczenie w niskich temperaturach),

opcja szybkiego nagrzewania, 3 poziomy pieczenia, terowanie sen: TOUCH CONTROL, ISOFRONT PLUS, poczwérna szyba w drzwiach 4989
urz dzenia bez szuflady montowane s w niszy 38 cm, z szuflad w niszy 45 cm, ch odzenie obudowy, klasa energetyczna:A, poczworna szyba, , poziom ha asu

45,7 dB(A), pojemno 311, emalia atwo czyszcz ca, pow oka: "Antyfinger Print”

WYPOSA ENIE DODATKOWE PIEKARNIKOW

KB9820E-M stal

TR2LS Teleskopowy synchroniczny system wysuwu blach na 2 poziomach 449
TR3LF / TR3LFS Teleskopowy system pe nego wysuwu blach ( nie dotyczy produktéw kompaktowych ) 499
BAZ3STSA T y system wysuwu blach do parowego: B9820-5M PNC:941 047 234 oraz EOB9B000X PNC: 941 047 240 ( nie dotyczy produkt6w kor ych) 529
TR3LST Teleskopowy system wysuwu blach do piekarnika parowego: B9820-5M PNC:941 047 313 oraz EOB98000X PNC: 941 047 307 ( nie dotyczy produktéw kompaktowych ) 529
TRILSTS Teleskopowy synchroniczny system wysuwu blach do piekarnika parowego: B9820-5M PNC:941 047 313 oraz EOB98000X PNC: 941 047 307 ( nie dotyczy produktow kompaktowych 579
)
KD6070 dodatkowa szuflada do urz dze modularnych 529
PKD6070 szuflada na akcesoria do kawiarki 629
KD81403 stal Szuflada do naczy oraz do pogrzewania da pracuje w tem.: 30°- 80°C / do: MCC3880E-M / 2349
P-BOX-9R Obudowa ochronna do monta u p yty 90 cm nad szuflad 199
P-BOX-8R9I Obudowa ochronna do monta u p yty 80 cm nad szuflad 299
P-BOX-7IR-8l Obudowa ochronna do monta u p yty 70 cm nad szuflad 299
P-BOX-6IR Obudowa ochronna do monta_u p yty indukcyjnej 60 cm nad szuflad 199

P YTY CERAMICZNE

60 cm, Touch-Control, Single-Control, 4 pola grzejne, w tym: 1 pole 1 pole i e przed dzie  mi; Blokada przed zmian  ustawie , Funkcja
HK634070IB ** automatyki zagotowania, wska niki ciep a pozosta ego, Funkcja Stop+Go , Timer, sygna akuslyczny‘ w pe ni zintegrowana z blatem (tworzy z nim idealnie p ask pcwvlerzchme) atwy 1779
monta
bezrambowa,
tegrovana 2 bt
HKG54070FB ** 60 cm, Sterowanie " Sider Direct Touch”, funkcja: Stop + Go, 4 pola grzejne, w tym:1 pole tr . 1 pole wielofunkcyjn przed dzie mi; Blokada przed zmian 2469
ustawie , Funkcja automatyki zagotowania, Timer, Funkcja odiiczania czasu, Funkcja oszcz  dzania energii, Wska ik ciep a pozosta ego OptiHeat, atwy monta

D.ramkowa
P YTY CERAMICZNE

90 cm, 5 pol grzejnych, Sterowanie * Slider Direct Touch”, 5 pol grzejnych w tym: 1 pole e, 1 pole tr. przed dzie mi; Blokada przed zmian
ustawie ;Minutnik; Wska nik ciep a pozosta ego OptiHeat ; Funkcja Stop + Go; Funkeja odliczania czasu , Funkcja oszcz  dzania energii , Timer; Sygna akustyczny ( mo liwo 3359
wy czenia); Funkcja automatyki zagotowania, atwy monta

HK955070XB **

Ramka
stalowa

P YTY INDUKCYJNE

60 cm, 2 pola indukeyjne, 2 pola (1pole 1€), “Touch-Control", Funkcja automatyki zagotowania , Funkcja Power ( dotyczy pél indukeyjnych ), 3149

o
HK634150XB Funkcja Stop+Go, Timer, sygna akustyczny, atwy monta

P YTY GAZOWE

FM6300G-AN czer 58 cm, 4 palniki, "gaz na szKle", 1a zapalarka, tie przeciwwyp ywowe, 4 ruszty eliwne, 3359
P YTY W SYSTEMIE DOMINO | MODULARNYM

FM 4513 K-AN aluminium (36 cm, 2 pola szybkogrzejne, Touch-Control, 1 pole dwustrefowe, automatyczne wy czanie, Funkcja Power 2099
FM 4300 G-AN aluminium 36 cm, 2 palniki, jeden palnik o du ej mocy 3,0 kW, elektryczna zapalarka, zabezpieczenie przeciwwyp ywowe, eliwny ruszt 2309
FM 4803 K-AN aluminium |36 cm, 2 pola indukcyjne, sterowanie Touch Control, minutnik, Funkcja Power, Funkcja Stop + Go, Funkcja automatycznego podgrzewania, wska nik ciep a pozosta ego 2829

36 cm, WOK indukceyjny, sterowanie Touch Control, Minutnik, Timer, Funkcja Power, wska nik ciep a pozosta ego, 9 pozioméw mocy, Booster, Funkcja automatycznego wy czenia + 5879
Naczynie do gotowania

FM4863K-AN
aluminium

*- do wyczerpania zapasow

= Nowo  produkt dost pny od Marzec/Kwiecie 2010

Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO ) dla:
- piekarniki, zmywarki, pralko-suszarki, pralki, wy  nosi netto: 5 PLN/szt. - p yty elektryczne, T-V, e  kspresy ci nieniowe, okapy wynosi netto: 5 PLN - mikrofale wyn  osi netto: 1 PLN - ch odziarko zamra  arki, zamra arki, ch odziarki wynosi netto: 13 PLN/sz

Slider Touch Control - 2a pomoc “suwaka" Touch-Control -w_cznik dotvkowy

Indukcja - polega na pola Energia jest bezpo rednio na dno naczynia gdzie powstaje ciep o - sama p yta pozostaje "ch odna'.

Funkcja Stop + Go -su yond do prze czenia danego pola grzejnego z ustawionego trybu pracy na tryb "podtrzymywania ciep a'.

Funkcja Power - zarz dznie moc pol grzejnych

Trzystrefowe pole grzejne - gwarantuje r6 norodno  zastosowa . Pasuje do najpopularniejszych rozmiar6w gamkew, dzi-ki czemu chroni przed utrat - energii elektrycznej.

Wielofunkeyjne pole grzejne - w zale no ci od ustawienia mo na korzysta z pola grzejnego o rednicy 17 cm lub owalnegp pola o wym. 17 x 26,5 cm

Single-Control - niezale ne sterowanie pél grzejnych. Oddzelnie dia ka dej strefy w czniki dotykowe Touch-Control pozwalaj na niezale n- regulacj ustawie poszczegéinych pol.

Backtronic - propozycja temp. W zale no ci od ustawionego ogrzewania, elektroniczna regulacja temp. Od 30 do 300*C, wy . Bezpiecze stwa piekarnika sterowany wysoko ci_temp., przejrzyste napisy, wska nik czasu i temp. nagrzewania, ciep a pozosta ego, szybkie
nagrzewanie, 2 programy pyrolizy, zegar elektroniczny z mo lwo ci : ustawienia czasu w systemie 24-godz., minutnika, czasu trwania oraz automatycznego wy .- cz. piekarnika.

Backtronic Plus - wy wietlacz wielofunkcyjny, elektroniczne sterowanie pél grzejnych z automatyk  gotowania, wy cznik bezpiecze stwaw zale no ci od stopnia mocy, panel tekstowy, zabezpieczenie przed dzie mi, blokada przyciskow przed przypadkow zmian
ustawie , wska nik rodzajow ogrzewania nawy wietlaczu, termosonda, wska nik czasu pracy, kontakt z drzwiczkami piekarnika Stand-By oraz zintegrowany Demo-Mode/Serwice-Mode.

Line-Control - Panel ze zintegrowanymi pod wietlanymi wska nikami pol grzejnych. W zale no ci od ustawie o wietlane s logicznie przyporz dkowane symbole pol

Isoffont plus - temp. na drzwiach piekamika osi ga max. 50°C, Isoffont top  40*C.

Pyroliza - system i Klas Awyst puje tylko w urzadzeniach AEG. Podczas dzia ania tej funkcji osady z wn trza piekarnika zostaja w wysokiej temp. Zamienione w popio . Po tym procesie wystarczy wn trze przetrze wilgotn
szmatk . Whudowany katasator o oczyszcza wylatuj ¢z piekarnika par .

Antyfinger Print - specjaina pow oka lady palcow na stalowych

Swona 122
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SUGEROWANA
CENA DETALICZNA
MODEL KOLORY OPIS BRUTTOW PLN 2
KGO
PRALKO-SZUSZARKA DO ZABUDOWY
L12843ViT Wirowanie 1400 obr./min., wy wietlacz LCD, klasa prania A, Sensor Logic, Aquacontrol, opé nienie startu, pojemno  prania 6 kg, pojemno  suszenia 4 kg., pranie wt pne, program 4509
pralko-  |od wie ania, program atwe prasowanie, specjalny program do usuwania plam, program pranie r czne, program oszcz dzaj cy energi
suszarka
KUCHENKI MIKROFALOWE
MC1762E-M 17 litrw, sterowanie elektroniczne z przyciskami , blokada przed dzie mi, 5 st.smeey; moc mikrofali: 800 W, 6 automatycznych programéw gotowania i 7 programéw rozmra ania, talerz 1889
obrotowy 27,2 cm,funkcja Econ
stal
| 26 litréw, sterowanie elektroniczne z przyciskami, blokada przed dzie mi, moc mikrofali: 900 W, timer, 5 st. Mocy, 7 programy iai7 6w rozmra ania,
MC2662E-M “ szybkie podgrzewanie, talerz obrotowy 32,5 cm, funkcja Econ 2099
su
MCC3880E-M 38 litrow, sterowanie elektroniczne TOUCH CONTROL, 5 st. mocy, moc mikrofali: 1000w, moc grilla: 1500 W, 4 automatyczne programy gotowania, 4 automoaryczne programy 5039
: rozmra ania, 4 automatyczne programy podgrzewania, talerz obrotowy 32,5 cm, funkcja Econ
stal
FILTRY | AKCESORIA
EFF72 filtr do okapu: EFA 9620 X, EFC 9620 X, EFC 6620 X, EFC 9543 X, DI9966-M, EFC 9543 X, DI9966-M, DD6490-M, DD6460-M 5i
EFF62 filtr do: DD9996-B, DDIE63-M 5!
TYP14 filtr do okapu: DD8765-M 7!
KLF 60/80 filtr w_glowy do:8260 D, 8460 D, 8490 D, 2060D-M, 2600 D-A, DK 9360, DK 9390, DK 9660, DK 9990, DL 6250M-L 109
glowy
K8004 stal Komin do DD8696 144
BF 6060 M listwa dekoracyjna (wyko czenie frontu) do okapu DF 6260 - ML - kolor inox 159
KF 20 / Type20 filtr do: DD 8693, DD 8695, DD 8890, DI8821-M, DD8861-M trwao  ok. 3 lat 309
KF 150 filtr do: 8260 D, 8460 D, 8490 D, 2060D-M, 2600 D-A, DF6260, DK 9360, DK 9390, DK 9660, DK 9990; trwao  ok. 3 lat 169
ECO212 12-butli CO2 |CO? do dozownika Wody i Lodu EIW60000X oraz TWE9900-M 1769
KAWIARKA OWY
PEB039-M sl 4 autom. prog. ustawiane indywidualnie przez u ytkownika, pojemnik na kaw ziarnist , wbud. m ynek do kawy, ci nienie max. 12 bar, o wietlenie halog., wska nik pracy LED, wska nik 5859
braku wody, stempel do ubijania zmielonej kawy, Touch-Control, Line-Control, pow oka Anty Fingerprint
PE3820-M 15 BAR, sterowanie Touch Control, 5 pozioméw zmielenia kawy, regulowana temperatura wody, wyb6r wielko ci kawy, automatyczny spieniacz mleka, funkcja Multi Cup ( 4 lub 6 10 999
fili anek ), 2 podgrzewacze, Dzbanek / Termos
stal
OKAPY
DL6250-ML szaro-stalowy |55 cm, do wbudowania, 2 silniki, p ynna regulacja mocy, max. 422 m*h - trub i . tryb pracy wywi kulacyjny, o wietlenie 1x 14 W, filtr metalowy wymienny, 789
DK 9660-M stal 60 cm, kominowy, 3 stopnie mocy, pod wietlane przyciski, max. 652 m*/h - tryb , tryb pracy kulacyjny, 2 filtry metalowe wymienne, o wietlenie 2x20 W, 1779
wska nik nasycenia filtréw, elektorniczna regulacja
DK9690-M 90 cm, kominowy, 3 stopnie mocy ( + 1 intensywny ), sterownie Touch Control, max. 650 mh - tryb i , tryb pracy wywi kulacyjny, 2 filtry metalowe , 2309
w==r=y |0 wietlenie 2x20 W, wska nik nasycenia filtréw, elektorniczna regulacja
DD8861-M I 60 cm, kominowy, g0 no  46-65 dB(A), 4 stopnie mocy, Touch Control, 1 silniki, wydajno  : 240-490mh, tryb pracy kulacyjny, o wietlenie 3039
DD8765-M 60 cm, kominowy, g0 no  47-65 dB(A), 3 stopnie mocy + 1 intensywny ( 0p6 nienie wy czenia 5 min. w trybie intensywnym ), sterowanie: pokr t em, 1 silniki, wydajno  : 230- 4829
{  |450m°/h, tryb pracy wywiewowy/recyrkulacyjny, wska nik nasycenia fiitra: w_glowegolt uszczowego
stal
DIB821-M 120 cm, wyspa, g0 no 46 dB(A), 4 stopnie mocy, 1 silnik, sterowanie sensorowe TOUCH CONTROL, tryb pracy: wywiewowy/recyrkulacyjny, max. 570 m *"tryb intensywny, 4 6299
punkty o wietlenia
stal
DD9996-B 90 cm, kominowy, g0 no 46 dB(A), p ynna regulacja mocy, 1 silnik, sterowanie sensorowe TOUCH CONTROL, tryb pracy wywiewowy/recyrkulacyjny, max. 770 m *"tryb intensywny, 8709
4 punkty o wietlenia, optyczny wska nik nasycenia filtra
stal / szk 0
ZAMRA ARKI
AU86050-6i wys.regulowana 82-87cm, poj. brutto: 108 |, szybkie zamra anie (18 kg na dob ), monta  frontu bezpo rednio na drzwi, klasa A 2149
pod blat
AN91050-4i = wysoko : 103 cm, poj. brutto: 110 I, elektroniczne sterowanie, No Frost, monta frontu bezpo rednio na drzwi, poziom ha asu 38 dB(A), cyfrowy wska nik temperatury, klasa A+ 3039
CH ODZIARKI i CH ODZIARKO-ZAMRA  ARKI
SU86000-6i wys.regulowana 82-87cm, poj. netto 136 |, monta  frontu na drzwi, klasa A, mo liwo ¢ 2-stronnego monta u drzwi, poziom ha asu 35 dB(A) 1889
pod blat
SU96040-6i wys.regulowana 82-87 cm, pojemno  ch odz.netto 117 |., poj zamra arki netto: 17 |, monta  frontu na drzwi, klasa A+, mo liwo ¢ 2-stronnego monta u drzwi, poziom ha asu 35 dB(A) 2049
pod blat
SK91000-6i 2 wys. 103 cm, pojemno  ch odz. netto: 180 I., sterowanie elektroniczne, monta  frontu na drzwi, mo liwo ¢ 2-stronnego monta u drzwi, poziom ha asu 33 dB(A), klasa A+ 2409
e,
SK91240-7i = wys. 122 cm, pojemno  netto: 206 | w tym 17 | zamra alnik, balkoniki z relingami, cyfrowy wska nik temperatury, Coolmatic, Frostmatic klasa A+, **** zamra alnik 2659
Bic
S791200-6i ** wys. 122 cm, sterowanie elektroniczne, pojemno  netto: 187 | w tym 52 | komora 0°C / Longfresh- 2 szuflady /, cyfrowy wska nik temperatury, dynamiczne ch odzenie, instalacja frontu 3359
[ =1 na drzwiach urz dzenia, klasa energetyczna: A+
=
SC91840-6 wys. 180 cm, pojemno 275 | w tym 70 | zamra arka, 1 kompresor, 2 termostaty, balkoniki z relingami, cyfrowy wska nik temperatury, Coolmatic, Frostmatic, **** zamra arka; klasa: 3359
! A+, monta_frontu bezpo rednio na drzwi,
SN81840-5i wys. 180 cm, pojemno 265 | w tym 55 | zamra arki, balkoniki z relingami, 3 szufaldy w komorze zamra arki, monta frontu na prowadnicach, No-Frost, klasa A, **** zamra arka 3459
5791802-4i wys. 178 cm, poj. ch odziarki netto: 216 1., poj. komory LONG FRESH netto: 78 |, cyfrowy wska nik temperatury, komora ch odzenia LONG FRESH 0 °C, monta_ frontu na drzwi, 3879
mo liwo ¢ 2-stronnego monta u drzwi, automatyczne rozmra anie ch odziarki, poziom ha asu 36 dB(A), klasa A+
wys. 178 cm, poj. ch odziarki 205 1., pojemno  zamra arki 70l., szklane p6 ki, elektroniczny termometr cyfrowy, 2 termostaty ,1 agrerat, Coolmatic, Frostmatic funkcja Holiday, wietina,
SC91841-5i sygnalizacja podwy szonej temperatury, zdolno ~ zamra ania 13 kg/dob , zu ycie energii:0,6 kWh/24h, automatycze rozmra anie ch odziarki, g 0 no : 31 dB(A), podtrzymanie temp. 5039
WasaA++  |Przy braku zasilania: 24 h., monta  frontu meblowego na drzwiach urz dzenia
ZMYWARKI ZINTEGORWANE
E45270V1 +* Za | |60 cm, kompaktowa zmywarka, sterowanie za pomoc  elektronicznych przyciskéw , 45 dB, 6 kpl., 5 programéw zmywania w tym: Program Cichy, Auto 45-70, 3 temperatury, 3 2049
. S |cyfrowy wy wietlacz, Suszenie aktywne z rekondensacj - Dry Tech, start z opé nieniem 1-19 h., zu ycie wody: 7 |. , water sensor, zabezpieczenie przed zalaniem, AAB
2integr.
60 cm, 45 dB, 12 kpl. naczy , 5 prog. zmyw., 4 zakresy temp, prog. 30 min., opcja Multi-Tab, pot-control, , start z op6 nieniem do 19 h., Aqua Control,
F65011Vi e, Wy wiellacz, AR 2939
ZMYWARKI Z PANELEM
£88014i-M 60 cm, 46 dB, 12 kpl. naczy , 3 cyfrowy wy wietlacz, 7 prog. zmyw. w tym cykl nocny, 4 zakresy temp,opcja Multi-Tab, Suszenie aktywne z rekondensacj - Dry Tech, Sensor 2609
- Logic,start z op6 nieniem do 19 h., AAA, zu ycie wody: 12 1., pow oka: "Antyfinger Print",
st
==== |60 cm, 39 dB(A), 12 kpl. naczy , 9 prog. zmyw.w tym Automatyczny 45 °C-70°C, Szk 0 45°C, 5 temperatur, prog. 30 min., wy Wwietlacz LCD, opcja Multi-Tab, , Tryb cichy , Suszenie
F99000IMP ** aktywne z rekondensacyjn - DryTech, Sensor Logic, start z opé nieniem do 24 h., AAA., zu ycie wody: 10 . , o wietlenie wn trza, pow oka: "Antyfinger Print", Zabezpieczenie 4509
przed zalaniem, 3rami spryskiwacza, Rami natryskowe ProClean, Automatyczne wy — czenie po zako czeniu programu, nowe zawiasy, mo  liwo  instalacji na
podwy szeniu, Zwi kszona pojemno  XXL
60 cm, 41dB, 12 kpl. naczy , wy wietlacz LCD, 9 prog. zmyw. 6 zakresy temp, opcja Multi-Tab, super cicha, turbosuszenie Programy: Auto 45-700C; Bio 50 0C z p ukaniem
F99020i-MM wst pnym; Do wie o rabrudzonych naczy : 60 0C; Szk 0 45 OC; Intensywny 70 0C;Normalny 65 0C z p ukaniem wst pnym; P ukanie i wstrzymanie, Szybki 55, Cykl Nocny ), Sensor 5249
‘ Logic, start z op6 nieniem do 19 h., AAA., zu ycie wody: 12 1., 0 wietlenie wn trza, pow oka: "Antyfinger Print"
stal

* - do wvczernania zanasow
**Nowo produkt dost pny od Marzec/Kwiecie 2010

Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO ) dia:

- piekarniki, zmywarki, pralko-suszarki, pralki, wy ~ nosi netto: 5 PLN/szt. - p yty elektryczne, T-V, e kspresyci nieniowe, okapy wynosi netto: 5 PLN - mikrofale wyn  osi netto: 1 PLN - ch odziarko zamra  arki, zamra _arki, ch odziarki wynosi netto: 13 PLN/sz

Multi-Tab - funkcja dostosowuje wszystkie programy do u ywania specjainego  rodka myj cego "3w1", ktdry gwarantuje doskona e mycie i suszenie.
Sensor Logic - rozpoznaje ilo , rodzaj naczy  oraz stopie  ich zabrudzenia. Wybiera odpowiedni  temp. wody oraz kolejne kroki zmywania w celuosi  gni- cia najlepszych wynikow.
Spot-Control - (w zmywarkach zintegrowanych) sygnalizuje dzia anie lub awari wy wietlaj ¢ na pod odze czerwony punkt

Coolmatic (w ch odziarce) - szybkie sch odzenie wi kszejilo ci ywno ciinapojow. Frostmatic (w zamra arce) - szybkie zamra anie

Longfrash - komora 0°C, nawet 3-krotnie d u sza wie o przechowywanych produktow No-Frost - automatyczne rozmra anie i odparowywanie wody.

Auto-Sensor - rozpoznaje opary kuchenne i automatycznie uruchamia urz dzenie. Je eli o oparéw wzrasta to Auto-Sensor zwi ksza automatycznie swoj moc. Samsi rownie wy cza.
Multi-Tab - funkcja dostosowuje wszystkie programy do u ywania specjainego  rodka myj cego "3w1", ktdry gwarantuje doskona e mycie i suszenie.

Sensor Logic - rozpoznaje ilo , rodzaj naczy  oraz stopie  ich zabrudzenia. Wybiera odpowiedni  temp. wody oraz kolejne kroki zmywania w celuosi  gni- cia najlepszych wynikow.
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